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1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber:

Gesteinskdérnung/Gemisch:

Probenbezeichnung:
Probenmenge:
Herkunft:
Entnahmestelle:
Probenahme durch:
Probenahme am:
Vertreter des Werkes:
Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Verwendete Regelwerke:

Rhonschotter

Recycling - Baustoff

RC Beton 0/2

30 kg

Werk Oberleichtersbach

Vorratshalde

Hr. Strutenberg (HNL Ingenieur- und Priifgesellschaft)
20.10.2020

Herr Seidl

20.10.2020

Untersuchung der Materialeigenschaften gemaf RC-Leitfaden By 05,
QUBA-Qualitatsrichtlinie und ZTV wwG-StB BY

e TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2018

e TL SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007

e TL BuB E-StB 09, Ausgabe 2009

e ZTVE-StB 17, Ausgabe 2017

e TP Gestein-StB

e ZTV wwG-SiB By 05

Richtlinie fur die Qualitatssicherung von mineralischen
Sekundarbaustoffen — QUBA — Qualitatsrichtlinie
derzeit gultige Deutsche und Europaische Normen

Gepriftes
Erzeugnis

Entnahmestelle

Verwertungsmaglichkeiten

Aus wasserwirtschaftlicher

Aus bautechnischer Sicht Sicht

Herstellung von Boschungen,
Verflllungen von Baugruben und
Leitungsgraben, Hinterfullung
und Uberschuttung von

Bauwerken, Schiittung von RW1,

RC Beton 0/2 Vorratshalde Dammen und Schutzwallen, uneingeschrankt

zeitlich begrenzte Befestigungen | yerwertungsfahiges Material
wie BaustralRen,

Bodenverfestigungen und
Bodenverbesserung (z.B.
Bodenaustausch)
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2 Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

2.1 Bautechnische Untersuchungen
2.1.1 KorngroéRenverteilung nach DIN EN 933-1

Korngréle IST-Siebdurchgange
[mm] [%]
5,6 100
4,0 100
20 95
1,0 73
0,5 45
0,25 21
0,125 11
0,063 6,0

Tabelle 1: IST-Werte der KorngréRenverteilung
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Abbildung 1: Sieblinie RC Beton 0/2

2.1.2 Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB 12, Teil 3.1.5 (M RC)

Bei der stofflichen Zusammensetzung werden ausschliefilich die Anteile > 4 mm untersucht. Bei
dem hier vorliegenden Material der Kérnung 0/2 liegt der ermittelte Anteil > 4mm bei 0%.
Das Material wird daher nur augenscheinlich beschrieben. Demnach ist vorwiegend Beton zu

erkennen
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2.1.3 Bodengruppe nach DIN 18196, TL BuB-E StB 09 Tab. 1 und 2

Baustoffgemisch: Vorhandener Anteil Anforderung nach Bodengruppen und
RC Beton 0/2 TL BuB E-StB 09 Kurzzeichen
IST SOLL
Einheit [M.-%] [M.-%]
Sf%dgéghgang 6.0 5<as15
<0, mm B&den mit geringem
Siebdurchgang Massenanteil a an
=2mm % =6l Feinkorn
Siebruckstand Su, ST
0 £5
> 63 mm

2.1.4 Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB 17 Tab.3

Bodengruppe gem. DIN 18196

Frostempfindlichkeit

Frostempfindlichkeitsklasse

Su, ST
Cu=6,5

nicht frostempfindlich

F1

2.1.5 Wassergehalt nach DIN 18121-1

Baustoffgemisch

Feuchte bei Anlieferung

RC Beton 0/2

5,0 M.-%
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2.2 Wasserwirtschaftliche Untersuchungen/ Umweltrelevante Merkmale
2.2.1 Umweltvertraglichkeit ZTV wwG-StB By 05/RC-Leitfaden

Material: ZTV wwG-StB By 05/RC-Leitfaden

Recycling- Baustoff Messwerte Richt- und Grenzwerte
Probe-Nr. 3348/20
Material Feststoff
Probenbezeichnung RC Beton 0/2 e RW-2 TO![(E/Z?HZ
Probemenge ca. 1kg
AuRere Beschaffenheit Bauschutt ist anzugeben
Analysenergebnisse Einheit
Trockenriickstand M.-% 99,6
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM 60 300 1000 20
EOX mg/kg TM <1 3 15 20
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 0,06 5 (10) 20
Naphthalin mg’kg TM < 0,05
Benzo(a)pyren ma/kg TM < 0,05
Eluat Einheit
Farbung, Tribung _ farblos /chne ist anzugeben
Geruch _ Typisch Bauschutt ist anzugeben
pH-Wert 11,0 ist anzugeben
el. Leitfahigkeit mS/m 79,5 200 800 5
Chlorid mg/L <1 125 300 10
Sulfat mg/L 24 250 1000 10
Phenolindex pg/L <10 20 100 20
Arsen pg/L <1 10 60 20
Blei Mg/l <1 40 200 10
Cadmium pg/L <0,3 2 10 20
Chrom ges. pg/L 14 50 150 10
Kupfer pg/L <5 50 300 10
Nickel pa/L <1 50 200 10
Quecksilber ug/L <0.2 0.5 2 20
Zink ug/L <10 100 600 10
Kohlenwasserstoffe ug/L <100 100 600 20
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3 Weitere Uberwachungshandlungen

Im Folgenden sind die Informationen zu den weiteren Uberwachungshandlungen aufgefiihrt.

Eignungsnachweise vorhanden: Ja (%) NEIN ( )
Werkseigene Produktionskontrolle Selbstandig durchgefuhrte WPK unter Verwendung
(WPK) Online-Bearbeitung der QUBA (WMS)
Beauftragter fur die WPK: Herr Seidl

Liste der Eingangsstoffe und —mengen vorhanden.
Eingangsmengenerfassung per Annahmebuch.

Dokumentation: Bei Eingang organoleptische Kontrolle auf teerhaltige
Bestandteile.

Mengenausgangskontrolle tber Waage.

01.04.2020 — 20.10.2020

Berichtszeitraum:
Produktionsmenge: ca. 100 t
Anforderungen erfillt: Ja (%) NEIN ()
Anmerkungen: :

4 Beurteilung (Bautechnische/ wasserwirtschaftliche

Untersuchungen)

4.1 Beurteilung der KorngroBenverteilung und Feinanteile

Die Probe erfillt den Sieblinienbereich fir Béden mit geringem Massenanteil a an Feinkorn(SU,
ST) in Anlehnung an die DIN 18196 und die TL BuB-E StB 09 Tab. 1 und 2. Aufgrund der
Feinanteile (unter Berucksichtigung der Ungleichformigkeitszahl Cy) ergibt sich eine Einstufung
als nicht frostempfindlich (F1).

Anforderung an den

Probenbezeichnung Siebdurchgang
erfullt nicht erfullt

RC Beton 0/2 X -
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4.2 Beurteilung der stofflichen Zusammensetzung

Eine Beurteilung der stofflichen Zusammensetzung fiur die HSZ Beton ist auf Grund der Anteile
>4 mm nicht moglich (vgl. Abschnitt 2.1.2)

4.3 Beurteilung der umweltrelevanten Merkmale

In Bezug auf die umweltrelevanten Merkmale gemaft ZTV wwG-StB By 05/RC-Leitfaden
entspricht der Baustoff RC Beton 0/2 der Kategorie RW 1.

Anforderung an die umweltrelevanten Merkmale der
Probenbezeichnung Kategorie RW 1
erfullt nicht erfallt
RC Beton 0/2 X -
4.4 Fazit

Das im Rahmen dieser Typprufung untersuchte Material mit der Bezeichnung RC Beton 0/2
wurde von der produzierten Halde entnommen. Die Produktion wird diskontinuierlich fortgesetzt.

Die in diesem Prufbericht untersuchten Eigenschaften des Materials mit der Bezeichnung RC
Beton 0/2 entsprechen den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen fir Boden und
Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus (TL BuB E-StB) sowie den Praf- und
Qualitatsbestimmungen QUBA-Qualitatsrichtlinie vom 11.08.2020 auf Grundlage der in
Deutschland  gultigen  DIN-Normen,  Richtlinien,  Technischen  Regelwerken  und
landerspezifischen Regelungen.
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4.5 Verwertungsmoglichkeiten gemal ZTV wwG-StB By 05 / RC Leitfaden By 05, Ziffer 4

Bei RW 1-Materialien handelt es sich um uneingeschrankt verwertungsfahiges Material, das
ungebunden oder gebunden in technischen Bauwerken eingebaut oder zur Herstellung von
Bauprodukten verwendet werden kann. Aus bautechnischer Sicht kommen Anwendungen als
Schittmaterial fur StralRen, Wege, Verkehrsflachen, Damme, Schutzwalle, Verflllungen,
Hinterfullungen, Baugrundverbesserungen, Bodenaustausch, Baustralen, Uberschittungen von
Bauwerken, Befestigungen von Betriebsflachen, mineralische Abdichtungen, Filter- und
Sickerschichten, usw. in Betracht.

4.5.1 Uneingeschriankter Offener Einbau

RW 1-Material kann in gebundenen Schichten uneingeschrankt verwendet werden. Wird RW 1-
Material in technische Bauwerke eingebaut, ist ein offener Einbau auflerhalb des statistischen
Grundwasserschwankungsbereichs (Uber MHGW) mdglich, sofern die Masse der RC-Baustoffe
pro BaumaRnahme maximal 5.000 m*® betragt. Bei mehrfachem Einbau von RC-Baustoffen mit
engem raumlichem Bezug (z.B. fur Rohrgraben, Hinterfullungen, Grindungen von Bauwerken im
gleichen Baugebiet) sind maximal 10.000 m? zul&ssig.

4.5.2 Eingeschrankter Offener Einbau

Wird RW1-Material in technische Bauwerke eingebaut und ist die Masse der RC- Baustoffe >
5.000 m® bzw. bei mehreren Baumalnahmen mit engem rdumlichen Bezug > 10.000 m?® ist ein
eingeschrankter offener Einbau von RC-Baustoffen auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten
mdoglich. Der Einbau hat 2 m Gber dem héchsten Grundwasserstand zu erfolgen, wovon 1 m der
Grundwasser schitzenden Deckschicht als wirksame - ggf. technisch hergestellte - Sorptions-
schicht ausgebildet sein muss. Bis zur Vorlage einheitlicher Vorgaben sind die Eigenschaften der
Sorptionsschicht im Einzelfall mit dem zustandigen Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

Aschaffenburg, den 26.02.2021
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Dr.-Ing. Bernd Bihler ¥/, M.Sc. Bernhard Falb
Prifstellenleiter A /) Stellv. Prifstellenleiter







