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Fremdiiberwachung
Der Prufbericht umfasst: 11 Seite(n)
3 Anlage(n) mit insgesamt: 6 Seite(n)
Der Auftraggeber erhalt: 1 Exemplar
Die QUBA erhalt: 1 Exemplar als PDF an info@quba-gmbh.org

Reste von Materialproben werden nach erfolgten Untersuchungen automatisch von uns entsorgt. Auf Wunsch kénnen wir gerne die Reste von
Materialproben gegen Berechnung einer Lagergebuhr fur Sie aufbewahren. Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden.
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1 Allgemeine Angaben

. Mehr Wissen. Mehr Sicherheit.

Auftraggeber: Rhonschotter

Gesteinskornung/Gemisch:  Recycling - Baustoff

Probenbezeichnung: RC GS 8/16

Probenmenge: 100 kg

Herkunft: Werk Oberleichtersbach

Entnahmestelle: Vorratshalde

Probenahme durch: Hr. StrufRenberg (HNL Ingenieur- und Prifgesellschaft)
Probenahme am: 20.10.2020

Vertreter des Werkes: Herr Seidl

Probeneingang am: 20.10.2020

Nachprifung am: 22.01.2021 Grund:  Glyphosat
Prifungsauftrag: Untersuchung der Materialeigenschaften gemaR RC-Leitfaden By 05,

QUBA-Qualitatsrichtlinie und ZTV wwG-StB BY
Verwendete Regelwerke: e TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2018
e TL SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007

e TL BuB E-StB 09, Ausgabe 2009
e ZTV E-StB 17, Ausgabe 2017

e TP Gestein-StB

e ZTV wwG-StB By 05

Richtlinie fur die Qualitatssicherung von mineralischen

Sekundarbaustoffen — QUBA — Qualitatsrichtlinie

derzeit gliltige Deutsche und Europaische Normen

Verwertungsmaoglichkeiten

Sepriies Entnahmestelle ; :
Erzeugnis PRt ey T Aus wasserwirtschaftlicher
Sicht
Herstellung von Béschungen,
Verfullungen von Baugruben und
Leitungsgraben, Hinterfullung und
RC GS 8/16 Uberschuttung von Bauwerken, RWH1,

airstalalde Schittung von D_éimmen und
(Ru00) Schutzwallen, zeitlich begrenzte
Befestigungen wie Baustral3en,
Bodenverfestigungen und
Bodenverbesserung (z.B.
Bodenaustausch)

uneingeschrankt
verwertungsfahiges Material
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2 Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse
2.1 Bautechnische Untersuchungen
2.1.1 KorngroRenverteilung nach DIN EN 933-1

Korngrofe 1ST-Siebdurchgénge
[mm] [%e]
22,4 100
16,0 100
11,2 73

8,0 8
56 1
4,0 1
2,0 1
1,0 1
0,5 1
0,25 1
0,125 1
0,063 0,8

Tabelle 1: IST-Werte der KorngréBenverteilung

Siebkorn
Sandkorn Kieskomn

Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Miltel- Grob-

. /
; /

Massenantcile der Korner < d in % der Gesamimenge
g
f—]

L I S | : M s
0.08 0.1 0.2 086 1 2 4 8 10 20 40 63 100

Korndurchmesser d in mm

Abbildung 1: Sieblinie RC GS 8/16



L

INGENIEUR- UND PRUFGESELLSCHAFT
Mehr Leistung. Mehr Wissen. Mehr Sicherheit.

Seite 5 von 11 Seiten zum Prifbericht-Nr. 5AB/3260/2020

2.1.2 Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB 12, Teil 3.1.5 (M RC)

Anforderungen an das Baustoffgemisch RC GS 8/16 gemal QUBA-Richtlinie HSZ: Naturstein
unter Berlcksichtigung des zuldssigen Toleranzbereichs.

Vorhan- Anforderung nach QUBA-Richtlinie
dener
Stoffgruppen (im Anteil > 4 mm”) Anteil
HSZ Toleranz- Merkblatt M.Erd

IST bereich HSZ: Naturstein
Beton, Betonprodukte,
Mauersteine aus Beton, 9 .
hydraulisch gebundene Re ks 0 0 0-10 auzigeksn
Gesteinskornungen
Festgestein, Kies R, M.-% 100 100 90-100 =90
Schlacke (HOS, SWS, B
MHS) Ry M.-% 0 0 0-10 anzugeben
Klinker, Ziegel und N
Steinzeug Ry M .-% 0 0 0-10 anzugeben
Kalksandstein, Mortel und 5
ahnliche Stoffe Rek . . - Bl =10
Mineralische Leicht- und
Dammbaustoffe, nicht 5
schwimmender Poren- und Rom M-% 0 L i anzugeben
Bimsbeton
Bitumengebundene 5
Baistoffe Ra M.-% 0 0 0-10 anzugeben
Gipshaltige Baustoffe Ry M.-% 0 0 0-10 anzugeben
Glas X M.-% 0 0 = <0,2
Nicht schwimmende Fremd-
stoffe, z.B. Holz, Gummi, o ) anzuge-
Kunststoffe, Textilien, Ry M.-% £ 0 ben <1,0
Pappe, Papier
Eisen- und nichteisenhaltige X, M -% 0 0 ) anzuge-
Metalle ben

Summe: 100,0

Schwimmendes Material FL cm?kg 0 0 - FLnr
Herstellerspezifische Stoffliche Zusammensetzung (HSZ): Ru100
Abweichungen von der HSZ sind nur in einem Toleranzbereich von + 10 M.-% zulassig. Die durch die
anwendungsspezifischen Regelwerke festgelegten Maximalwerte je Stoffkategorie durfen in keinem Fall
Uberschritten werden.
Mit Straltenpech und pechhaltigen Bindemitteln gebundene Stoffe sind auszuschlief3en.

7 Der Massenanteil der Kérnungen < 4 mm am Gesamtgemisch betragt 1 M.-%
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2.1.3 Bodengruppe nach DIN 18196, TL BuB-E StB 09 Tab. 1 und 2

> 63 mm

Baustoffgemisch: Vorhandener Anteil Anforderung nach Bodengruppen und
RC GS 8/16 TL BuB E-StB 09 Kurzzeichen
IST SOLL
Einheit M.-%] [M.-%]
Siebdurchgang
< 0,063 mm 08 &
Siebdurchgang 1 - grobkérnige Boden
<2 mm N GE, GW, GI
iebrick
Siebrickstand 0 <5

2.1.4 Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB 17 Tab.3

Bodengruppe gem. DIN 18196

Frostempfindlichkeit

Frostempfindlichkeitsklasse

GE, GW, Gl

nicht frostempfindlich

F1

2.1.5 Wassergehalt nach DIN 18121-1

Baustoffgemisch

Feuchte bei Anlieferung

RC GS 8/16

1,1 M.-%
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2.2 Wasserwirtschaftliche Untersuchungen/ Umweltrelevante Merkmale

2.2.1 Umweltvertraglichkeit ZTV wwG-StB By 05/RC-Leitfaden
Material: ZTV wwG-StB By 05/RC-Leitfaden
Recycling- Baustoff Messwerte Richt- und Grenzwerte
Probe-Nr. 3260/21
Material Feststoff
Probenbezeichnung RC GS 8/16 S RW-2 TO*[QE/Z?”Z
Probemenge ca. 1kg
AuRere Beschaffenheit Bauschutt ist anzugeben
Analysenergebnisse Einheit
Trockenrickstand M.-% 99,8
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <40 300 1000 20
EOX mglkg TM <1 3 15 20
Summe PAK (EPA) ma/kg TM 0,35 5 20
Naphthalin mg/kg TM <0,05
Benzo(a)pyren ma/kg TM < 0,05
Eluat Einheit
Farbung, Tribung _ farblos /ohne ist anzugeben
Geruch . ohne ist anzugeben
pH-Wert 9,0 ist anzugeben
el. Leitfahigkeit mS/m 3,1 200 800 5
Chilorid mg/L = 1,0 125 300 10
Sulfat mg/L <1,0 250 1000 10
Phenolindex pg/L <10 20 100 20
Arsen Ha/L <1 10 60 20
Blei pg/L <1 40 200 10
Cadmium pa/L <0,3 2 10 20
Chrom ges. pg/L <1 50 150 10
Kupfer pg/L <5 50 300 10
Nickel pg/L <1 50 200 10
Quecksilber pg/l <0,2 0,5 2 20
Zink pg/L <10 100 600 10
Kohlenwasserstoffe pg/L <100 100 600 20
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Material: LFU-Merkblatt 3.4/2?

Recycling-Baustoff Messwerte Richt- und Grenzwerte
Probe-Nr. 3260/21
Material Feststoff

. RW-1 Rw-2

Probenbezeichnung RC GS 8/16
Probemenge ca. 1kg
Herbizide Einheit
Atrazin pg/L < 0,025 0,1 1
Atrazin, desethyl pg/L < 0,025 0.1 1
Bromacil pa/l 0,11 0,1 1
Dimefuron pg/L < 0,025 0,1 1
Diuron Hg/L < 0,025 0,1 1
Ethidimuron ug/L < 0,025 0,1 1
Flazasulfuron Mg/l < 0,025 0,1 1
Flumioxazin ug/L <0,1 0,1 1
Hexazinon ug/l < 0,025 0,1 1
Simazin pg/L < 0,025 0,1 1
Terbuthylazin ug/L < 0,025 0,1 1
Aminomethylphosphonsaure (AMPA) pg/L 0,27 1 10
Glyphosat Mg/l 0,12 0,1 10
> Herbizide und Abbauprodukte
Ohne Glyphosat und AMPA hg/lL 0,11 0,5 :

“LFU Merkblatt Nr. 3.4/2 , Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Gleisschotter* vom 1.07.07; Stand 1.10.2010
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3 Weitere Uberwachungshandlungen

Im Folgenden sind die Informationen zu den weiteren Uberwachungshandlungen aufgefiihrt.

Eignungsnachweise vorhanden: Ja (X) NEIN ()
Werkseigene Produktionskontrolle Selbstdndig durchgefihrte WPK unter Verwendung
(WPK) Online-Bearbeitung der QUBA (WMS)
Beauftragter fur die WPK: Herr Seidl

Liste der Eingangsstoffe und —mengen vorhanden.
Eingangsmengenerfassung per Annahmebuch.

Dokumentation: Bei Eingang organoleptische Kontrolle auf teerhaltige
Bestandteile.

Mengenausgangskontrolle Uber Waage.

01.04.2020 - 20.10.2020

Produktionsmenge: ca. 950 t

Berichtszeitraum:

Anforderungen erfullt: Ja (X) NEIN ( )

Anmerkungen: -

4 Beurteilung (Bautechnische/ wasserwirtschaftliche Untersuchungen)

4.1 Beurteilung der KorngréRenverteilung und Feinanteile

Die Probe erfillt den Sieblinienbereich fiur grobkérnige Bdden (GE, GW, GI) in Anlehnung an die
DIN 18196 und die TL BuB-E StB 09 Tab. 1 und 2. Aufgrund der Feinanteile ergibt sich eine
Einstufung als nicht frostempfindlich (F1).

Anforderung an den

Probenbezeichnung Siebdurchgang
erfullt nicht erfullt

RC GS 8/16 X -
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4.2 Beurteilung der stofflichen Zusammensetzung

Hinsichtlich der stofflichen Zusammensetzung werden die Anforderungen der QUBA-Richtlinie
unter Berlcksichtigung des Toleranzbereichs der herstellerspezifischen Zusammensetzung bei
dem untersuchten Baustoffgemisch RC GS 8/16 erfillt.

Anforderung an die stoffliche Zusammensetzung

Frobenbazelchoung erfuillt nicht erfallt

RC GS 8/16 X -

4.3 Beurteilung der umweltrelevanten Merkmale

In Bezug auf die umweltrelevanten Merkmale gemafs ZTV wwG-StB By 05/RC-Leitfaden bzw. LFU-
Merkblatt 3.4/2 entspricht der Baustoff RC GS 8/16 der Kategorie RW 1.

Anforderung an die umweltrelevanten Merkmale der
Probenbezeichnung Kategorie RW 1
erfullt nicht erfullt
RC GS 8/16 X -
4.4 Fazit

Das im Rahmen dieser Fremdiberwachung untersuchte Material mit der Bezeichnung RC GS 8/16
wurde von der produzierten Halde entnommen. Die Produktion wird diskontinuierlich fortgesetzt.

Die in diesem Prufbericht untersuchten Eigenschaften des Materials mit der Bezeichnung RC GS
8/16 entsprechen den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen fur Béden und
Baustoffe im Erdbau des Strallenbaus (TL BuB E-StB) sowie den Pruf- und
Qualitatsbestimmungen QUBA-Qualitatsrichtlinie vom 11.08.2020 auf Grundlage der in
Deutschland gultigen DIN-Normen, Richtlinien, Technischen Regelwerken und landerspezifischen
Regelungen.
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4.5 Verwertungsmoglichkeiten gemaR ZTV wwG-StB / RC Leitfaden By 05, Ziffer 4

Bei RW 1-Materialien handelt es sich um uneingeschrankt verwertungsfahiges Material, das
ungebunden oder gebunden in technischen Bauwerken eingebaut oder zur Herstellung von
Bauprodukten verwendet werden kann. Aus bautechnischer Sicht kommen Anwendungen als
Schittmaterial fur Stralken, Wege, Verkehrsflichen, Damme, Schutzwalle, Verfullungen,
Hinterftllungen, Baugrundverbesserungen, Bodenaustausch, Baustraen, Uberschittungen von
Bauwerken, Befestigungen von Betriebsflachen, mineralische Abdichtungen, Filter- und
Sickerschichten, usw. in Betracht.

4.5.1 Uneingeschridnkter Offener Einbau

RW 1-Material kann in gebundenen Schichten uneingeschrankt verwendet werden. Wird RW 1-
Material in technische Bauwerke eingebaut, ist ein offener Einbau aufierhalb des statistischen
Grundwasserschwankungsbereichs (Uber MHGW) mdoglich, sofern die Masse der RC-Baustoffe
pro BaumaBnahme maximal 5.000 m* betragt. Bei mehrfachem Einbau von RC-Baustoffen mit
engem raumlichem Bezug (z.B. fur Rohrgraben, Hinterfullungen, Grindungen von Bauwerken im
gleichen Baugebiet) sind maximal 10.000 m?® zulassig.

4.5.2 Eingeschrankter Offener Einbau

Wird RW1-Material in technische Bauwerke eingebaut und ist die Masse der RC- Baustoffe >
5.000 m? bzw. bei mehreren Baumalinahmen mit engem rdumlichen Bezug > 10.000 m?® ist ein
eingeschrankter offener Einbau von RC-Baustoffen auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten
maoglich. Der Einbau hat 2 m Uber dem héchsten Grundwasserstand zu erfolgen, wovon 1 m der
Grundwasser schutzenden Deckschicht als wirksame - ggf. technisch hergestellte - Sorptions-
schicht ausgebildet sein muss. Bis zur Vorlage einheitlicher Vorgaben sind die Eigenschaften der
Sorptionsschicht im Einzelfall mit dem zustandigen Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

Aschaffenburg, den 26.02.2021

Leel

Dr.-Ing. Bernd Buhler
Prufstellenleiter

M.Sc. Bernhard Falb
Stellv. Prifstellenleiter







Anlage-Nr.: 1-1 ' m
Projekt-Nr.: 5AB/3211/2020 '

INGENIEUR- UND PRUFGESELLSCHAFT
Labor-Nr.: 5AB/3260/2020 Mehr Leistung. Mehr Wissen. Mehr Sicherheit.

Seite 1 von 2 Seiten

PROBENAHMEPROTOKOLL

Mineralische Baustoffe / RC-Material

Allgemeine Angaben

i Auftraggeber / Veranlasser:
|
|
|

Objekt / Ort / Lage:

Z\.-N.eck der Entne;hm.e:
Datum: |
| Beginn / Ende:
| Pfobenehmer:
 Anwesende:
| (Abfall.) 'Herkunﬂ:
| Schadstoffvermutung

Untersuchungsstelle:

Vor-Ort-Gegebenheiten
- Materialart, allgemein:
| Lagerform, Volumen:

Lagerzeit:

|

|

i KorngréRe / Lieferkérnung:

! Wittérung / Einfl'Llsse:- -

l Prol-oeha.hme\./erfahren:

| PN-Gerat:

; Probengefall:
Probenanzahl:
Entnahmetiefe: a

Probenvorbereitung:

Volumen der LP [Liter]:

Probenvorbereitung:

HNL Ingenieur- und Prifgesellschaft mbH |

www.hnl-ing.de | E-Mail: info-AB@hnl-

Rhénschotter GmbH
Josef-Helfrich-Str. 17-19
97789 Oberleichtersbach

Werk Oberleichtersbach, Zum Grubenhag

| Fremduberwachung
20.10.2020
. 11 00 - 16: OO
| Herr StruBenberg, HNL ZN AB
| Hr. Seidl, Hr. Seufert, Rhonschotter GmbH Dr Buhler HNL
:Glelsschotter Naturgestem
' nein
| 7Ha!de (RC GS 8/16)

Sand / Splitt [0 mit Fremdbestandteilen [ <10 M.-%

Haufwerk, ca. 120 m®

< 1 Monate

'8/16 mm
‘derW[tterung ausgesetzt | ”ja Dneln |
' [J Hot-Spot X Aligem. Beprobung der Grundmenge
\D Schlitzsonde [JRammkernsonde [ Bohrstock
| X Schaufel/Spaten  [] Bagger Radlader
[J Braunglas [ PE-Eimer X PE-Wanne
™ 'Einzelproben > 'Mischproben 1 ' Sammel-
| T HEP) = (MP)  — __ probe(n) (LP)
von ...0.. bisca....2. m
L] Probenkreuz [ Riffelteiler/Rotationsverteiler

| Fraktionierendes_ Sc_ha_ufeln

(10,5 1,0 05,0 [110,0 [ nicht erforderlich
[1 vorOrt X im Labor ] nicht erforderlich

Zweigniederlassung Aschaffenburg | Tel.: +49 6021 425608 | Fax: +49 6021 450256
ing.de | USt-IdNr.: DE134793936 | Handelsregister: B 478 Amtsgericht Pinneberg

Priifstellenleiter: Dr.-ing. Bernd Bihler | Geschaftsfiuhrer: Dr.-Ing. Manfred Hase

Stand: 02.02.2018
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Vor-Ort-Untersuchung / Beschreibung des beprobten Materials

I Bemerkung, Beobachtung: | organoleptisch auffallig [I  organoleptisch unauffallig

Houphastarets  sand/spitt
Organikanteile: | Oja  ®nem
[ Mineral) Fremestore: |0 Hmen - B
} ;farbe; sy ‘grau ——— 1
Gefuéh: ohné |
Konsistenz: fest

Bodé.hart-b.est-immu.ng Haéh .;.-S-E-ll’ld - -D.Scﬁl.ﬁﬁ _ D Lehm _
Augenschein: (1 Ton Gemisch X Steine j
ggslgfggebli?robung / Raster bei Flachen / Linienbauwerk: m i
' Dokuﬁentation: | | .IZ| Légeplan .. Ei Skiz;e | IZI Foto !

Lageplan/Skizze/Foto

RC GS 8/16

Ort, Datum: Unterschrift:

Oberleichtersbach, 20.10.2020 @ z é {
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