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BIB Baustoffpriiflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH
Haynauer Strale 71/73 « 12249 Berlin

Rhoénschotter GmbH
Josef-Helfrich-Str. 19
97789 Oberleichtersbach

Priifzeugnis Nr. 25237008-F

Untersuchungen zur Erstspriifung fiir eine
Frostschutzschicht 0/32 mm aus aufbereitetem Gleisschotter

1. Auftraggeber
Rhoénschotter GmbH

2. Auftrag

Durchfuhrung der Guteuberwachung unter Verwendung folgender Vorschriften :

- Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im Strallenbau,
TL Gestein-StB

- Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau, TL SoB-StB

- Technische Lieferbedingungen Gutetiberwachung von Baustoffgemischen
und Bdden fur Schichten ohne Bindemittel im Straenbau, TL G SoB-StB

- Umweltvertraglichkeitsprufung geman LAGA TR 20

3. Probenahme

Datum 02.01.2023
Ort Oberleichtersbach
durch Herr Schallehn (i. A. Fa. Rhénschotter)

Dieses Priifzeugnis umfaft 5 Seiten und 1 Anlage.
Das Priifungszeugnis darf nur ungekiirzt vervielfaitigt werden.
Die gekiirzte oder auszugsweise Vervielfdltigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung
Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.
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4. Ergebnisse

4.1 Betriebsbeurteilung

Als Ausgangsmaterial fur den Baustoff dienen mineralische Baurestmassen (gereinigter Gleisschotter,
Uberwiegend Basalt) die bei Rickbaumainahmen im Verkehrswegebau der Bahn anfallen.

Die Voraussetzungen fur die Herstellung von ungebundenen Baustoffen - Gewinnung, Aufbereitung,
Lagerung und Verladung - sind im Betrieb der Firma Rhonschotter vorhanden. Eine Trennung

des gebrochenen Gemisches in eine Vorabsiebung 0/8 mm, einen Splitt 8/32 mm und einen

Schotter ist moglich. Die Dosierung des Gemisches erfolgt iber Radlader mit Verwiegeeinrichtung.

Die labortechnischen Prifungen wurden dem Prifbericht 25237008 BIB Baustoffpriflabor (Erstprifung fur
eine Schottertragschicht) enthnommen.

4.2 Eigeniiberwachung
Die Eigenuberwachung wird durch die Firma Rhonschotter organisiert und durchgefihrt.

4.3 KorngréBenverteilung des Baustoffgemisches 0/32 mm nach DIN EN 933-1
Korngréie || Durchgang Sieblinienbereich fiir Frostschutzschichten 0/32 nach TL SoB-StB
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4.4 Bestimmung von Feinanteilen und Uberkorn nach DIN EN 933-1
Kérnung Feinanteiie [M.-%)] Uberkorn [M.-%]
[mm] Anteil < 0,063 mm Soll laut TL SoB-StB Durchgang 1,4D| Soll lt. TL SoB Durchgang D Solt It. TL SoB
0/32 4,9 <5 100 100 98 90 -99
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4.5 Stoffliche Zusammensetzung gemé&n DIN EN 933-11

Stoffgruppen in M.-%

Beton, min. Leicht- und
i Betonprqdukte, Festgestein, Klinker, Ziegel, rfalksanslste.m, Qammbaugoﬁe, bitumengebundene
Anteil Mauersteine aus ) Schlacke ] Mortel u. ahnliche | nicht schwimmb.
Kies Steinzeug Baustoffe
Beton, hydraul. Stoffe Poren- und
geb. GK Bimsbeton

>4 mm 0 100 0 0 0 0 0

Soll* - - - <30 <5 <1 <30
Kategorie Rc nr Ry nr Ry nr Rp3o. Ryks- Rpm1- Raso-

Stoffgruppen in M.-%
nicht
schwimmende
f-;;er;d:t:lfzre Gips- eisen- und schwimmendes
Anteil Glas éuhmi ! haltige nichteisen- Material
1 N 3
Kunststoffe, Baustoffe | haltige Metalle [ecm3kg]
Textilien, Pappe,
Papier)

>4 mm 0 0 0 0

Soll* <5 <0,2 <0,5 <2 -
Kategorie Rgs. Xo,3. Ryos. Xiz. Flyg

*Anforderungen geman TL Gestein-StB 04/2018

4.6 Ermittlung der Proctordichte nach DIN EN 13286-2

Material FSS 0/32 mm
Verfahren DIN EN 13286-2 (Faligewicht 4,5 kg, Proctortopf: @ 150 mm, Héhe 125 mm)
Proctordichte 2,23 Mg/m?
optimaler Wassergehalt 6,6 M.-%
2,24 — ———— —
. 2,23 - L o —
E , _
(=2} e
= 222 - —
c
8 / "
5 221 ; .
2 o N
S h N
£ 220 — — e
[ “~
S /-
e 219 il :
(S ./ S~
e
2,18 —
2,17 + "
4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Wassergehalt w in M.-%




BIB Baustoffpriiflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH

Priifzeugnis Nr. 25237008-F

do -

Seite 4 von 5 Seiten

4.7 Ermittlung des CBR;-Wertes nach DIN EN 13286-47

Material

CBR,-Wert

Anforderung

optimaler Wassergehalt zum CBRy-Wert

an CBRy-Wert

FSS 0/32 mm

keine Anforderung nach TL SoB-StB

6,0 M.-%
109 %

130 -

120

110

100

90

CBR-Wert [%]

80

70

o

4,5 5

55 6

Wassergehalt w [M.-%]

65 7

4.8 Wasserdurchldssigkeit nach DIN EN I1SO 17892-11

Kérnung (mm)

Wasserdurchlassigkeitsbeiwert k; ( m/s )

0/32

5,2*10°

4.9 Rohdichte nach DIN EN 1097-6

I|

Rohdichte des Gesamtgemisches 0/32 mm

2,78 Mg/im® ]|

4.10 Kornform nach DIN EN 933-4

Kornformkennzahl SI

Grenzwert, TL Gestein

Kérnung Anteil der nicht-kubisch
[mm] geformten Kérner [M.-%] Ist-Wert [Kategorie] Soll-Wert [Kategorie]
>4 23 23 s|50 <55 SI55
4.11 Bruchfldchigkeit nach DIN EN 933-5
. . Anteil vollst. gebr. und . . .
Kérnung Anteil vollst. gebr. Kérner tellweise gebr. Kémer Anteil vollst. gerundeter Kdrner Kategorie
[mm] M.-% M.-% M.-% c
>4 100 100 0 Cioon

4.12 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 1367-1

Masseverlust [M.-%] £ 4 mm

Masseverlust [M.-%] < 0,063 mm gemaR Vorgaben TL SoB-StB

Koérnung Ist Soll ¥ £ 0,063 mm Frostvers. u. Feinanteil
{mm) It. TL Gestein It. TL SoB Ist | Soll Ist Soll
8/16 0,9 < 4,0* | =10,0~

> 0,063* nicht erforderl. ' < 2,0" nicht erforderl. <5,0*

*Kalegorie F4 gem. TL Geslein-SiB

**zul. Uberschreitung der i\-’at. F4 bis max. 10 M.-%, bel Einhaltung der Anforderungen des am

Befrostungsversuchs der Gesamtkérnung > 0,063 mm entstandenen Anteils < 0.063 mm sowie der Summe aus "diesem” und dem urspriinglichen Feinanteil
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4.13 Raumbesténdigkeit (Kochversuch nach TP Min-StB, Teil 4.2)

K&rnung {mm]

Siebdurchgang durch das nachstkleinere Sieb [M.-%]

4/16

0,3

4.14 Widerstandsfahigkeit gegen Schlag nach DIN EN 1097-2

Kérnung Schlagzertrimmerungswert [M.-%]
[mm] SZ g1, Anforderungen nach TL Gestein-StB
8/12 16,1 < 20*

* fur Basalt gilt die Kategorie SZ,4

4.15 Umweltrelevante Merkmale

Berlin-Adlershof GmbH durchgefuhrt.

Vorgaben der LAGA M 20.

Die Untersuchungen zur Umweltvertraglichkeit wurden bei der AZBA Analytisches Zentrum

Die Ergebnisse sind im Prufbericht Nr. 23-00420 vom 19.01.2023 dargestellt und liegen als Anlage bei.

Die Prifung und Berurteilung umweltrelevanter Parameter des RC-Materials erfolgte entsprechend der

Im Rahmen der Umweltvertréglichkeitspriifung werden die Anforderungen der Zuordnungswerte fir
RC-Materialien nach ihrer Schadstoffbelastung It. der TR LAGA im Eluat fir die Kategorie Z 0 erfullt. Bei den
Prufwerten im Feststoff wird die Kategorie Z 2 eingehalten. Die Richtwertiiberschreitung den Parametern Chrom
und Nickel &Rt auf die Herkunft aus Metallabrieb im Gleisschotter schlieRen.

5. Beurteilung

Das untersuchte Sand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/32 mm erfullt die Anforderungen geman TL SoB-StB.

Das Material kann als Frostschutzschicht gemaR der RStO 12 fur alle Belastungsklassen eingesetzt werden.

BIB Baustoffpriiftabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH

-

Rosenboldt (Dipl. Ing.

ellv. Prufstellenleiter

Anlagen: Profbericht Nr. 23-00420 vom

Chr. Rother (Dipl. Geol.)

Bearbeiter / Projektleiter
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23-00420

BIB Baustoffpriiflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH
Haynauer Strafle 71-73
12249 Berlin

13.01.2023
13.01.-19.01.2023

RC-Baustoff
1

Prufauftrag Nr. 237003
23-00420-001: 7003-7008

Untersuchungsumfang fiir Recyclingbaustoffe nach LAGA M 20 (2003) bei unspezifischem Verdacht
(Tab. 11 1.4-1)

Auftraggeber
bis zum 13.04.2023

.

Ricardo Stock (Teamleiter
Auftragsmanagement)

Geschaftsfuhrer

Hinweis: Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die oben genannten Proben. Die auszugsweise Vervielfaltigung Dr. A. Jiron

des Prufberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Priiflabors

Dr. E. Jiron

Amtsgericht
- Charlottenburg
{( pAKkKs HRB 60844
: -] St.-Nr. 37/443/20121
prmsolm USt-IdNr.DE 183719502
Durch die DAKkkS nach DIN EN ISO/NEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium
Die Akkreditierung gilt far die in der Urkunde aufgefihrten Priifverfahren
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Erstellt: 19.01.2023 ' -
Auftrags-Nr.: 23-00420 A / 4 A
Probenart: RC-Baustoff Analytisches Zentrum Berlin-Adlershof GmbH
Bauvorhaben: Prafauftrag Nr. 237003

Probenbezeichnung: 7003-7008

Parameter Methode Einheit BG Messwert
23-00420-001

Feststoff
Aussehen sensorisch RC-Baustoff
Farbe sensorisch grau
Geruch sensorisch unauffallig
Trockensubstanz DIN EN 14346:2007-03 Ma.-% 0,3 99,5
EOX DIN 38414-17:2017-01 mg/kg TS 0,5 <0,5
MKW LAGA KW/04:2019-09 # mg/kg TS 10 16
Naphthalin DIN 1ISO 18287:2006-05 mg/kg TS| 0,01 < 0,01
Acenaphthylen DIN 1SO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 < 0.01
Acenaphthen DIN ISO 18287:2006-05 ma/kg TS| 0,01 < 0,01
Fluoren DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS| 0,01 < 0,01
Phenanthren DIN ISO 18287:2006-05 ma/kg TS| 0,01 0,05
Anthracen DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,01
Fluoranthen DIN 1SO 18287:2006-05 mg/kg TS [ 0,01 0,21
Pyren DIN I1SO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,15
Benzo(a)anthracen DIN iSO 18287:2006-05 mg/kg TS| 0,01 0,06
Chrysen DIN I1SO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,07
Benzo(b)fluoranthen DIN I1SO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,10
Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS| 0,01 0,03
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,05
Dibenz(a,h)anthracen DIN ISO 18287:2006-05 ma/kg TS| 0,01 < 0,01
Benzo(g,h,i)perylen DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,03
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  |DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS | 0,01 0,03
Summe PAK DIN ISO 18287:2006-05 mg/kg TS 0,80
Aufschluss nach DIN EN 13657:2003-01
Arsen DIN ISO 22036:2009-06 mg/kg TS 10 <10
Blei DIN I1SO 22036:2009-06 ma/kg TS 4 < 4
Cadmium DIN 1SO 22036:2009-06 mg/kg TS | 0.4 <04
Chrom DIN ISO 22036:2009-06 mg/kg TS 1 278
Kupfer DIN 1SO 22036:2009-06 mg/kg TS 2 21,1
Nickel DIN 1SO 22036:2009-06 mg/kg TS 1 154
Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/kg TS| 0,05 < 0,05
Zink DIN 1SO 22036:2009-06 mg/kg TS 3 102
Eluat nach DIN EN 12457-4:2003-01
Farbung sensorisch graulich
Tribung sensorisch trib
Geruch sensorisch muffig
pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04 8.8
elektr. Leitfahigkeit DIN EN 27888:1993-11 HS/cm 95
Chilorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ma/l 0,1 238
Sulfat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 mg/| 0.1 12
Phenolindex DIN EN ISO 14402:1999-12 yg/l 10 <10
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 ug/l 10 <10
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 pg/l 4 <4
Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 ug/l 0,5 <05
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 ug/l 1 <1
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 g/l 2 3
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 ug/l 1 <1
Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 ug/l 0,05 < 0,05
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 ug/| 3 <3

[nr] nicht rechenbar, alle Einzelparameter < Bestimmungsgrenze (BG) ; #Zusatz: in Verb. mit DIN EN 14039:2005-01, LM: n-Hexan



Seite: 3von3

Erstellt: 19.01.2023 "

Auftrags-Nr.: 23-00420 A A
Probenart: RC—BaUStOﬁ Analytisches Zentrum Berlin-Adlershof GmbH
Bauvorhaben: Prufauftrag Nr. 237003

Probenbezeichnung: 7003-7008

Bewertung von RC-Baustoffen nach LAGA M 20 (2003), Tab. 11.1.4-5 und 11.1.4-6

Parameter Einheit | Messwert Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
23-00420-
001

Feststoff
EOX mg/kg TS <05 1 3 5 10
MKW mg/kg TS 16 100 300 500 1000
Summe PAK mg/kg TS 0,80 1 5 15 75
Aufschluss nach DIN EN 13657:2003-01
Arsen ma/kg TS <10 20 45 45 150
Blei mg/kg TS <4 100 210 210 700
Cadmium mg/kg TS <04 0,6 3 3 10
Chrom mg/kg TS 278 50 180 180 600
Kupfer mg/kg TS 21,1 40 120 120 400
Nickel mg/kg TS 154 40 150 150 500
Quecksilber ma’kg TS < 0,05 0,3 1,5 1,5 5
Zink mg/kg TS 102 120 450 450 1500

Parameter Einheit | Messwert Z0 211 21.2 Z2

23-00420-
001

Eluat nach DIN EN 12457-4:2003-01
pH-Wert 8.8 7-12,5 7-125 7-125 7-125
elektr. Leitfahigkeit uS/cm 95 500 1500 2500 3000
Chlorid mg/l 2,8 10 20 40 150
Sulfat mg/l 12 50 150 300 600
Phenolindex Ha/l <10 9,5 10 50 100
Arsen ug/l <10 10 10 40 50
Blei ug/l <4 20 40 100 100
Cadmium uall <05 2 2 5 5
Chrom ua/l <1 15 30 75 100
Kupfer ug/l 3 50 50 150 200
Nickel ug/l <1 40 50 100 100
Quecksilber yg/l < 0,05 0.2 0,2 1 2
Zink ug/l <3 100 100 300 400

Das Material der untersuchten Probe hilt die Zuordnungswerte Z2 ein.

Die Einstufung bestimmende Parameter sind:

Chrom, Nickel in Feststoff

[nr] nicht rechenbar, alle Einzelparameter < Bestimmungsgrenze (BG) ; #Zusatz: in Verb. mit DIN EN 14039:2005-01, LM: n-Hexan




